
Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch
10XP
ES-10XP

Описание
Гигабитный коммутатор линейки Edgeswitch с PoE и двумя 1G SFP. Лучший вариант для агрегации
устрйств Ubiquiti.

Поддержка управляемой технологии PassivePoE позволяет питать такие точки доступа как UniFi, Rocket, NBE и
др. без применения дополнительных инжекторов питания. 
Коммутатор имеет удобный интерфейс, предназначенный для эффективной настройки и управления устройством
через веб браузер.

Ключевые особенности:

• два порта SFP 1G;

• Passive PoE 24V на всех RJ-45 портах (бюджет 15 Вт на порт);

• общая пропускная способность 10 Гбит/с;

Общие
Размещение Монтируемые в стойку 

Тип коммутатора
Тип коммутатора Управляемый L2 

Интерфейсы
Тип основных портов GigabitEthernet RJ45 

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 8 

Интерфейсы 1000BaseX SFP 2 

Количество портов с поддержкой PoE 8 

Количество основных портов 8 

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP 
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Питание

Напряжение питания 24V DC; 12V DC 

Блоки питания Внешний 

Допустимое напряжение питания 9-30V DC 

L2 функционал
Протоколы L2 резервирования STP; MSTP; RSTP 

L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации 16 

PoE
Поддержка PoE Да 

Cтандарт PoE passivePoE 24V 

Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °C от -10 до 50 

Система охлаждения Пассивная 

Встроенная грозозащита на портах 24kV
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