
Hyperline WMBL-25x33-A4L-WH
Самоламинирующиеся
наклейки для печати на
лазерных принтерах 25мм х
33мм, (1 лист, 64 наклейки)
WMBL-25x33-A4L-WH

Описание
Наклейки самоламинирующиеся Hyperline WMBL-25x33-A4L-WH:

Наклейки для идентификации кабелей, проводников, соединений
Клейкая прозрачная пленка закрывает (ламинирует) надпись
Область для печати принтером размером 25х12 (25х21) мм
Наклейки размещены на листе формата А4
Температура эксплуатации: -50°C – +90°C

Осторожно! Неправильное использование самоламинирующихся наклеек при печати на лазерном принтере
может вывести из строя Ваш принтер. Есть опасность прилипания листов с наклейками к роликам принтера и
барабану печки принтера.

Соблюдайте меры предосторожности:

1. Перед началом печати переведите принтер на тип бумаги "пленка" 
2. Переведите принтер в режим ручной подачи бумаги
3. Подавайте на печать по одному листу, листы с наклейками не предназначены для печати пачками
4. Следите за направлением подачи листов, лист должен подаваться строго прямо
5. Следите за состоянием напечатанного листа, если есть следы сворачивания или оплавления пленки

приостановите печать до остывания печки
6. После 5-ти листов обязательно 5 – 10 минут дайте принтеру остыть.
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