
Цифро-аналоговый пробник
FLUKE IntelliTone 200 Probe
(встроенный порт RJ-45)
MT-8200-63A

Описание
Fluke Networks IntelliTone 200 Probe - индуктивный щуп для трассировки кабеля или отбора нужного
проводника среди множества других. Работает как приемная антенна совместно с тональным генератором,
который может быть выполнен в виде отдельного устройства (к примеру MT-8200-61A ) или быть встроенным в
кабельный тестер ( MS2-100, FL-CIQ-100, FL-LRAT-1000, FL-LRAT-2000 и др). Щуп IntelliTone 200 Probe распознает
как аналоговый так и цифровой сигнал. В задней части устройства есть разъем RJ 45, для использования его, как
ответной части, при тестировании витой пары на наличие неисправностей совместно с генератором MT-8200-61A.

Технические характеристики
Тип оборудования Щуп 

Тип индикатора Светодиод + звуковая сигнализация 

Тип тестируемых кабелей Витая пара (UTP,FTP,STP) 

Источник питания 9 В щелочная (NEDA 1604A или IEC 6LR61) 

Массогабаритные характеристики
Габаритные размеры, мм 222 x 48 x 32 

ВЕС, КГ 0,56 

Условия эксплуатации
Влажность 0...90% (без конденсата) 

Температура хранения, °C от -20 до 60 

Температура эксплуатации, °C от 0 до 40
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