
Кабельный тестер NF-806R
NF-806R

Описание
Кабельный тестер витой пары - трассоискатель NF-806R совмещает в себе функции трассоискателя и кабельного
тестера. Трассоискатель предназначен для поиска нужного провода, прослеживания трассы его прокладки до
коммутационной панели без повреждения изоляции. Тестер состоит из двух приборов – передатчика и приемника.
Функции кабельного тестера заключаются в исследовании витой пары на правильность разводки, замыкания
обрывы.

Особенности:

Для тестирования кабелей витая пара, телефонных;
Поиск обрывов, коротких замыканий, перепутанных пар и проводников;
Проверка правильности монтажа, заземления, целостности изоляции;
Автоматическое пошаговое тестирование со светодиодной индикацией;
Входные порты RJ-45, RJ-11/12;
Прослеживание трассы прокладки кабеля;
Обнаружение витой пары в пучке;
Обнаружение постоянного напряжения и проверка полярности;
Расстояние передачи сигнала: до 2000 м;
Частотный диапазон: 200 Гц;
Максимальный выходной сигнал: 8 В (размах);
Индикация разряда батарей: < 6 В;
Наушники для работы в шумных условиях;
Регулировка уровня громкости;
Фонарик для подсветки рабочей зоны;
Автоотключение питания;
Защита от перегрузки: передатчика: 60/42 В переменного/постоянного тока;

Технические характеристики
Тип оборудования Тестер 

Максимально определяемая глубина трассы, м 2000 

Тип индикатора двухтоновый настраиваемый 

Тип коннектора RJ-45, RJ-11 

Тип тестируемых кабелей Витая пара (UTP,FTP,STP) 
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Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм 126 х 49 х 34 мм(передатчик)
175 х 42 х 27 мм (приемник) 

ВЕС, КГ 430 г Масса комплекта с упаковкой
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