
Вставка Keystone Jack RJ-
45(8P8C),категория 6, 110 IDC,
заделка с помощью NE-TOOL,
белая
KJNE-8P8C-C6-90-WH

Описание
Модуль Keystone Jack, разработанный компанией АМP, на сегодняшний день является одним из самых
распространенных форматов телекоммуникационных контактных модулей и получил широкое применение при
cтроительстве СКС (монтаж наборных патч-панелях и настенных розеток).

Модуль имеет простую конструкцию: на лицевой стороне располжено гнездо RJ-45, с тыльной стороны находится
контакты типа IDC. Заделка кабеля в модуль выполняется стандартным инструментом для работы с IDC
контактами. Корпус модуля снабжен надежными фиксаторами, позволяющими легко и быстро устанавливать его
в наборную патч-панель или настенную розетку. При этом всегда остается возможность произвести
перекоммутацию модулей и/или замены отдельного порта. Модули имеют цветовую маркировку по стандарту
T568A/B, что повышает простоту монтажа.

Заделку контактов можно производиль с помощью инстумента 110 типа, а также используя специальный
инструмент Hyperline HT-KJNE-TOOL.

Общие
Тип коннектора RJ-45 

Полоса пропускания, МГц 250 

Схема разводки T568A/B 

Способ заделки контактов Вертикальный 

Материал: ABS пластик 

Цвет Белый 

Температура эксплуатации, °C от -10 до 60 

Количество в упаковке 1 

Категория 6
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