
Широкополосная
направленная антенна MONA
UNIBOX PRO,
790÷960/1700÷2700 МГц.
КУ=9÷15dBi без пигтейлов
MONA UNIBOX PRO

Описание
Панельная антенна с интегрированным боксом, для установки роутера или модема.

Основные особенности:
- Возможность замены SIM-карты без разбора корпуса (при сценарии использования с USB-удлинителем)
- Низкие потери между активным оборудованием и антенной
- Корпус антенны обеспеыивает защиту от влаги по классу IP65 и стойкий к воздействию ультрафиолета.

Стандартный комплект поставки:
Антенна - 1 шт.
Крепление на трубостойку - 1 шт.
USB-удлинитель на кабеле FTP CAT5 10 метров - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.

Есть возможность доукомплетации пигтейлами/адаптерами для соединения монтируемого устройства с антенной
(варианты разъёмов - CRC9, TS9, U.fl, MHF-4).. Возможна компектация без USB-удлинителя с гермовводом PG-7 или
RJ-45.

Общие
Поддержка MIMO 2x2 

Тип разъёма SMA (male) 

Поляризация H+V
X-pol 

Шир. луча по горизонтали, ° 27-68 

Шир. луча по вертикали, ° 26-68 

Коэф. усиления, дБи 15 

КСВ 1.8

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru
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