
Щит ЩМП-60.40.21 (ЩМП-09)
IP31 PROxima EKF mb22-09
mb22-09

Описание
• НАЗНАЧЕНИЕ Щиты с монтажной панелью серии ЩМП (производства EKF) предназначены для изготовления
различных электрощитов, щитов управления и щитов автоматизации технологических процессов, установки
силового оборудования. • ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Используются для электромонтажа в жилых,
административных, торговых и производственных зданиях. • ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Щиты серии ЩМП изготовлены
из высококачественной стали методом сварки. Оцинкованная монтажная панель, толщиной 1,5 мм, выполнена
съемной. Данное решение значительно облегчает монтаж силового электроустановочного оборудования.
Позволяет закреплять массивные элементы оборудования. Надежную защиту от коррозии и эстетичность
поверхности достигается фосфотированием и последующим нанесением порошковой краски RAL 7035. В
стандартной комплектации имеются: 1. Оцинкованная монтажная панель для установки силового оборудования;
2. Поводок заземления закрепленный на шпильку диаметра 6 мм; 3. Усиленный замок трехгранный, с двумя
ключами; 4. Усиленные петли; 5. Знаки электробезопасности с маркировочной таблицей; 6. Паспорт качества. •
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ

Общие
Тип установки Навесной 

Класс защиты IP IP31 

Ширина 0,436 

Цвет Серый 

Вес, кг 8,46 

Вид товара Корпус пустотелый 

Глубина монтажа, установки ,мм 190 

Защитное покрытие поверхности С порошковым покрытием 

Класс защиты от поражения электрическим током I 

Возможность расширения Нет 

Материал Сталь 

Прозрачная дверь Нет 
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С монтажной панелью Да 

Толщина двери / крышки ,мм 1 

Толщина плиты шкафа ,мм 1 

Длина, м 0,626 

Высота, М 0.212
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