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Описание
AirEngine 9701-L — это фиксированный беспроводной контроллер доступа для малых и средних предприятий. Он
может управлять до 256 ( с лицензией RTU до 512) точками доступа, обеспечивая интегрированный доступ для
проводных и беспроводных пользователей. Контроллер отличается высокой масштабируемостью и предлагает
пользователям значительную гибкость в настройке количества управляемых точек доступа.
Huawei AirEngine 9701-L может использоваться для построения малых и средних сетей кампуса, корпоративных
офисных сетей, беспроводных городских сетей.

Ключевые особенности:

Коммутационная способность до 12 Гбит/с
Встроенный Web-интерфейс
Интелектуальная диагностика сети Точек доступа в реальном времени
Поддержка резервирования портов на основе LACP и MSTP
Поддержка "белого" и "черного" списков пользователей.
DHCP для выделения IP-адресов точкам доступа
Поддержка WPA/ WPA2/ WPA3/ WAPI/ 802.1X аутентификации

 

Общие
SFP Да 

Портов LAN 12 

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11 

802.11be
802.11b
802.11g
802.11ax (Wi-Fi 6)
802.11a
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5) 

Температура окружающей среды рабочая, °C от 0 до 45
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