
Карта однотюнерного DVB-S/S2
демодулятора 2xCI слота
S225CI1 TANTRAX
RD23S-S2CI-01

Описание
Vector TANTRAX - это универсальная головная станция от компании VECTOR Technologies (Польша). Модульная
архитектура этого шасси позволяет реализовать любое решение по приёму сигналов, обработке транспортных
потоков и QAM модуляции. Дополнительные лицензии расширяют возможности как шасси, так и функциональных
карт без необходимости замены аппаратной части.

RD23S-S2CI-01 - это карта DVB-S/S2 демодулятора, позволяющая принимать сигнал с одного транспондера и
дешифровать его через CAM-модули. Также на CAM-модули, установленные в эту карту, можно перенаправить
сигнал из других источников (в том числе от других карт, установленных в шасси Vector Tantrax).

Данная карта также совместима с шасси Sumavision EMR3.0

Особенности:

1 активный ВЧ вход, приём одного транспондера;
Поддержка декодирования каналов с кодировкой BISS;
Два CI слота с поддержкой интерфейсов CI и CI+, максимум 128 дескремблируемых программ;
Частотный диапазон: 950...2150 МГц;
Диапазон уровней входного сигнала: -65...-25 дБм;
Диапазон символьной скорости входного сигнала: 1...45 МСимв/сек;
Модуляция входного сигнала: для DVB-S - QPSK, для DVB-S2 - QPSK, 8PSK;
Питание LNB: 13/18 В, 22 кГц.

Общие
Стандарты ТВ-вещания DVB-S/S2
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