
4-канальный модулятор DVB-C
для DCP-1000Pro
DCP-1000CM4

Описание
DCP-1000Pro - это цифровая головная станция от компании PBI (Китай). С использованием функциональных
модулей она позволяет принять сигнал со спутника либо с эфира либо энкодировать видеосигнал и
сформировать 4 смежные несущие DVB-C. Компактность в сочетании с полнофункциональностью делает её
отличным выбором для небольших сетей кабельного ТВ, например в спорт-барах, больницах или гостиницах.

Плата DVB-C модулятора DCP-1000CM4 позволяет сформировать 4 смежные QAM несущие во всей полосе частот
48...996 МГц. Плата встраивается внутри корпуса на материнскую плату шасси DCP-1000Pro и является опцией
на выбор при заказе шасси. Изменение конфигурации Вашей головной станции DCP-1000Pro или замена
встроенного модулятора может быть произведена в Сервисном центре ООО "НАГ".

Технические характеристики:

Поддерживаемые стандарты модуляции J.83 Annex A (DVB-C) / Annex C 

Рабочий диапазон частот 48...996 МГц 

Поддерживаемые виды модуляции 16/32/64/128/256 QAM 

Символьная скорость 2,5...6,99 Мсимв/с 

BER ≤ 0E-9 

MER 40 дБ 

Подавление паразитных помех 55 дБ

Общие
Тип оборудования Модуляторы

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

file:///catalog/49676.pbi/49678.seriya-dcp-1000/40733.dcp-1000pro-mf

	4-канальный модулятор DVB-C для DCP-1000Pro
	DCP-1000CM4
	Описание
	Общие



