
4-канальный HDMI SD/HD
H.264/H.265 энкодер для DCP-
1000Pro
DCP-1000EH4

Описание
DCP-1000Pro - это цифровая головная станция от компании PBI (Китай). С использованием функциональных
модулей она позволяет принять сигнал со спутника либо с эфира либо энкодировать видеосигнал и
сформировать 4 смежные несущие DVB-C. Компактность в сочетании с полнофункциональностью делает её
отличным выбором для небольших сетей кабельного ТВ, например в спорт-барах, больницах или гостиницах.

Модуль энкодера DCP-1000EH4 позволяет энкодировать четыре программы кодеком MPEG-4 AVC / H.264 или
H.265. Входной видеосигнал можно подать на цифровые входы HDMI. Энкодированный сигнал выводится на
внутреннюю шину шасси для дальнейшей обработки.

Обратите внимание: в одно шасси DCP-1000Pro нельзя установить одновременно модуль демодулятора
и модуль энкодера.

Технические характеристики:

Сжатие видео 

Тип разъёма 4 x HDMI 

Поддерживаемые видеокодеки H.265 MP, H.264 BP / MP 

Формат субдискретизации цвета YCbCr 4:2:0 

Выходной битрейт 3...7 Мбит/с (при использовании кодека H.265) 

4...8 Мбит/с (при использовании кодека H.264) 

Сжатие аудио 

Поддерживаемые аудиокодеки MPEG1 Layer II 

MPEG-2 / AAC / HE-AAC v1/v2 

Частота дискретизации Такая же, как в источнике (pass-through) 

Выходной битрейт 32/48/64/128/192 кбит/с
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