
Комплект IP домофонии
HiWatch DS-D100IKWF(B)
DS-D100IKWF(B)

Описание
Комплект IP-видеодомофонии DS-D100IKWF(B) - позволит организовать двустороннюю связь между Вами и
посетителями . Подключение устройств осуществляется легко и понятно. Возможно получение вызова
на мобильное приложения Hik-Connect.

Особенности:

Вызывная панель

• Вызывная панель является вызывной панелью комплекта видеодомофонии
• PoE
• 2 Мп HD-камера
• Подавление шумов и эхо-эффекта
• Встроенная ИК-подсветка
• Функции контроля доступа
• Датчик контроля вскрытия
• Настройка через веб-интерфейс
• Встроенный микрофон/динамик: есть

Экран видеодомофона

• 7'' цветной сенсорный экран с разрешением 1024 × 600
• PoE
• Хранение сообщений и захваченных изображений на SD-карте
• Удаленное открытие двери через клиентское ПО или мобильный клиент
• Просмотр видео с вызывных панелей и подключенных камер в режиме реального времени
• Поддержка подключения к беспроводной сети
• Встроенный слот для SD-карты: есть, до 32 ГБ
• Встроенный микрофон/динамик: есть

Общие
Тип панели Одноабонентская 

Тип Видеодомофон
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