
Fanvil i51, без WiFi, без БП,
ответная часть для SIP-
домофона
Fanvil i51

Описание
Fanvil i51 - абонентское устройство домофонии для ответа на аудио/видео-вызов и открытия дверей с помощью
клавиши. Данная панель не имеет встроенного модуля WiFi. Fanvil i51 обеспечивает просмотр изображения с
видеокамер через веб-интерфейс.

Комплект поставки: 

Fanvil i51;
Руководство по установке и эксплуатации;
Набор кабелей (10 pin, 4 pin, 2 pin);
Комплект крепежей;
Гарантийный талон

Блок питания и сетевой кабель Ethernet не выходят в комплект поставки

Общие
Дисплей цветной LCD 4.3", 480х272 

SIP-линии 4 

Видеокодеки MPEG-4 H.264 

Разрешение видеозвонка 

720P
CIF
4CIF
QVGA
VGA
1080P 

Функциональные клавиши 5 клавиш с возможностью программирования 
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Дополнительные виды обслуживания 

Оценка фонового шума (BNE)
Action URL/URI
Шумоподавление (NR)
Автоответ
Динамический буфер джиттера
auto-provision
Интерком
VQM(мониторинг качества голоса)
Быстрый набор 

QoS есть 

Management DHCP / TFTP / FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069 

PoE 802.3af 

Wi-Fi Нет 

Адаптер питания вход 12В/1А 

Влажность 10~90% 

Диапазон рабочих температур, °C от 0 до 45 

Габариты, мм 163x104x26

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru


	Fanvil i51, без WiFi, без БП, ответная часть для SIP-домофона
	Fanvil i51
	Описание
	Общие



