
Сплайс-кассета SNR-TR-G/L для
муфт оптических SNR-FOSC-G/L
SNR-TR-G/L

Описание
Сплайс-кассета 
SNR-TR-G/L
 
устанавливается в оптические муфты и предназначена для фиксации и защиты термоусадочных гильз КДЗС.

Конструкция кассеты позволяет размещать до 24 гильз КДЗС 40/45/60 мм (по 12 шт в два ряда), а также
размещать запас оптических волокон.

Данная сплайс-кассета совместима с оптическими муфтами SNR-FOSC-G, SNR-FOSC-L, SNR-FOSC-L_OEM, SNR-
FOSC-L-T.

Общие
Аксессуары для оптических муфт Сплайс-кассета 

Материал: Пластик 

Цвет Серый 

Совместимость с муфтами 
SNR-FOSC-G
SNR-FOSC-L
SNR-FOSC-L-T 

Габаритные размеры, мм 205х100х10

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

file:///catalog/02083.Mufty/07141.Mehanicheskaya-germetizatsiya/01676.SNR-FOSC-G#desc
file:///catalog/02083.Mufty/07141.Mehanicheskaya-germetizatsiya/00644.SNR-FOSC-L#desc
file:///catalog/02083.Mufty/07141.Mehanicheskaya-germetizatsiya/11317.SNR-FOSC-L_OEM#desc
file:///catalog/02083.Mufty/07142.Pod-termousadku/03393.SNR-FOSC-L-T#desc
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