
Видеорегистратор цифровой
EV9008
EV9008

Описание
Технические характеристики

 
 

Модель 
 

EV9008
 

Видео / Аудио
 

Каналы
 

8
 

Скорость компрессии
 

240
fps
@1.3
MP
, 
 
 H
.264 (4
CH
 30
fps
@1080
p max
.)
 

Добавление камер
 

Вручную или авто-поиск
 

 Поддерживаемые Модели
 

 EV
3000 
 
 series video server

 
 EV
6000 
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 series IP
 camera 
 
 EV
8000 
 
 series MgPix IP
 
camera 
 

 Поддерживаемые типы компрессии 
 

MJPEG / MPEG-4 / H.264
 

 Поддерживаемое разрешение
 

 5MP / HD-1080p / 1.3MP / D1 / VGA
 

Аудио
 

2-way
 

NVR SW Просмотр View
 

Режимы отображения
 

Просмотр / Воспроизведение / Оригинальная
развертка/ Полноэкранный режим
 

Деление экрана
 

1 / 4 / 8
 

 Последовательное изображение
 

 Каскадное
 

Snapshot
 

 Формат JPEG
 

PTZ управление
 

 Пресеты / Виртуальная PTZ панель
 

E-Map
 

Событийная карта
 Интегрированная поддержка
 
 Google Map
 

Поддержка мобильных устройств
 

 Android / Symbian / iPhone / Blackberry
 

Запись
 

Запись 
 

 Продолженная / По расписанию / Принудительная /
По событию
 

Пропускная способность
 

30Mbps
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 Воспроизведение
 

Деление экрана
 

1 / 4
 

Поиск файлов
 

По времени / По дате / По событию / По последнему
событию
 

AVI экспорт
 

есть
 

 Воспроизведение 
 

 Воспроизведение / Пауза / Стоп / Перемотка / По
кадрам
 

События
 

Тип события
 

Аналоговый сигнал или видео сигнал
 

Буфер записи события
 

Пре-запись 3 сек. / Пост-запись 30 сек.
 

 Управление пользователями
 

Тип
 

 Пользователь / Группа
 

Групповой тип
 

 Администратор / Гость / Пользователь
 
 x
 5
 

Привилегии
 

 Просмотр/Воспроизведение/ Конфигурация
системных характеристик/Конфигурация
камер/Конфигурация записи/ Конфигурация событий
 

 Управление
 

CMS SW
 

EtroCenter™ Software
 

Сетевые протоколы
 

Поддержка протоколов
 

TCP/UDP/HTTP/DHCP/DNS/ARP/ICMP/NTP/UPnP
 

 Системные характеристики 
 

Интерфейсы
 

 USB Female x
 2
 
 RS
-485 
 
 x
 1
 
 DI
/
DO 
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DO 
: 8 
 
 x DI
 / 4 
 
 x DO

 
 HDD
 : 
 
 SATA HDD Slot x
 2, 
 
 max
. 
 
 capacity
 3
TB
 (1.5
TB each
)
 
 Ethernet
 : 
 
 RJ
-45 
 
 Gigabit Port

 Питание : Адаптер питания
 
 connector
 

Питание
 

19V DC / 4.74A
 

Условия эксплуатации
 

5 ºC ~ 45 ºC / Влажность: 5% ~ 90% RH
 

Размеры
 

220 x 215 x 81 mm
 

Вес
 

4
.
5 kg
 

 Комплектация
 

 QIG
, Адаптер питания, Кабель питания,
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 CD
-
ROM
 (
User Manual
, 
 
 Free Bundle NVR
)
 

 Соответствие стандартам
 

 CE/FCC Class A
 RoHS
 

Кнопки
 

Питание Вкл/Выкл, Перезагрузка/Сброс, Зуммер
 

 Комплектация
 

 EV
9008 (без
 
 HDD
) / 
 
 Printed Quick Guide
 
/ 
 
 Product CD
 (
Datasheet
, 
 
 manual
, 
 
 search software
, 
 
 CMS software on CD
) / 
 Адаптер питания /
 
 Ethernet 
 
Кабель
 

 

Производитель: Etrovision
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http://www.etrovision.com/


 Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения 
в любом городе Российской Федерации! 

 Мы поможем вам правильно выбрать оборудование в 
ваш бюджет, разработать проект и выполнить 
монтаж любой сложности - в коттедже или кафе, в 
офисе или крупном производственном предприятии. 
 Отправьте заявку на адрес cctv@nag.ru - мы с вами 
свяжемся!
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