
IP камера Dahua DH-IPC-
HDW4431EMP-ASE-0280B
купольная 4Мп, фикс.
объектив 2.8мм, ИК до 50м,
WDR 120дБ, встр. микр., PoE,
IP67, MicroSD до 128Гб
DH-IPC-HDW4431EMP-ASE-0280B

Описание
 IP-камера DH-IPC-HDW4431EMP-ASE-0280B
 обладает небольшими габаритами и обеспечивает 
надежную, функциональную работу. Камера 
построена на базе 1/3" CMOS с системой 
прогрессивного сканирования и разрешением 4Мп со 
скоростью 25 кадров в секунду. Включена поддержка 
формирования тройного видеопотока для сетей с 
низкой пропускной способностью, в том числе для 
просмотра на экранах портативных устройств. В 
камере установлен высококачественный 
фиксированный объектив с фокусным расстоянием 
2.8мм и углом обзора 104°. Параметры 
светочувствительности камеры находятся на уровне 
0.06 Люкс, чего вполне достаточно для 
осуществления записи видеосигнала хорошего 
качества в слабо освещаемых помещениях. 
 Eco-savvy продукты поддерживают технологию 
кодирования H.265, предоставляя 
высокоэффективное сжатие видеоконтента. Что 
позволяет уменьшить ширину используемого канала 
и глубину архива, энергоэффективный дизайн в целях 
повышения системы мониторинга, обеспечивает 
превосходное качество изображения и эффективную 
систему оповещения о событиях.
DH-IPC-HDW4431EMP-ASE-0280B
 обладает функциями компенсации задней засветки 
(BLC), баланса белого, усиления уровня сигнала, 
шумоподавления, маски конфиденциальности. 
Использует технологию WDR до 120дБ для 
видеосъемки на объектах с особо сложным 
освещением. Функция ROI позволяет оптимальным 
образом сочетать небольшой размер трафика от 
камеры и высокое качество записи наиболее важных 
областей изображения. 
 Благодаря встроенной интеллектуальной системе 
видеоаналитики, камера имеет возможность 
обнаружения и анализа движущихся объектов для 

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



повышения эффективности видеонаблюдения. 
Камера обеспечивает дополнительный видеоанализ, 
позволяя обнаруживать множество различных 
объектов, таких, как оставленные или забытые 
предметы. IVS также поддерживает функцию 
“Tripwire”, что позволяет камере определить, когда 
заранее заданная граница была пересечена. 
Поддерживается обнаружение лиц для поиска и 
идентификации. 
Поддержка ±30% допустимого отклонения входного 
напряжения, камера подходит даже для 
нестабильных условий уличного применения. 
Грозозащита по напряжению до 6KV обеспечивает 
надёжную защиту. Диапазон температур -30°C ~ 
+60°C, класс защиты IP67 дают возможность 
установки камеры в экстремальных условиях 
окружающей среды. 
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