
HDCVI купольная камера DH-
HAC-HDW2241TP-A-0280B 2Мп,
фикс. объектив 2.8мм, ИК до
50м, WDR 120дБ, встр. микр,
DC12В, WDR, IP67
DH-HAC-HDW2241TP-A-0280B

Описание
Модель
 

DH-HAC-HDW2241TP-A-0280B
 

Стандарт:
 

HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL
 

Сенсор:
 

1/2.8 " Progressive Scan CMOS
 

Размер матрицы:
 

2.1Мп
 

Разрешение:
 

1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p ,960 x 576 - 
960H, PAL
 

Дальность передачи осветительного ИК прибора:
 

50м
 

Регулирование мощности ИК осветителя:
 

Автоматическая
 

Объектив:
 

2.8мм
 

Угол обзора:
 

110°
 

Поддержка ИК осветитель:
 

ICR - Механический инфракрасный фильтр
 

Соотношения сигнал/шум (S/N):
 

> 65дБ
 

Выход видео:
 

HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
 

Аудио:
 

Встроенный микрофон - только HD-CVI,вход на 
внешний микрофон - только HD-CVI

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



 внешний микрофон - только HD-CVI
 

Выбранные функции:
 

WDR - 120дБ - Широкий диапазон динамики 
освещения
 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении
 BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света
 ICR - Механический инфракрасный фильтр
 Автоматический баланс белого
 AGC - Автоматическая регулировка усиления 
изображения
 Sharpness - резкие контуры изображения
 

Экранное меню OSD:
 

Меню OSD доступно через регистратор DAHUA
 

Питание:
 

12В DC / 440мА
 

Потребляемая мощность:
 

≤ 5.3Вт
 

Корпус:
 

Dome, Алюминий
 

Цвет:
 

Белый
 

Антивандальная:
 

Нет
 

Класс плотности:
 

IP67
 

Рабочая температура:
 

-40 °C ... 60 °C
 

Вес:
 

0.5кг
 

Размеры:
 

Ø 106 x 99мм
 

Поддерживаемые языки:
 

польский, английский, французский, испанский, 
немецкий, португальский, русский, итальянский
 

Производитель/ Марка:
 

DAHUA
 

Гарантия:
 

3 года
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