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Описание
SNR-HE - это профессиональные головные станции обеспечивающие функции приема и модуляции телевизионных
потоков. 

SNR-HE-IPS-1 - приемник класса S относится к минимальной конфигурации головной станции предоставляющий
базовый функционал. Базовая комлектация позволяет осуществить прием 8 транспондеров DVB-S/S2.
Принимаемые потоки возможно выдать в сеть в формате SPTS для примем абонентскими устройствами или в
MPTS для передачи на другие части головной станции.

Управление головной станцие проиходит через интуитивный web-интерфейс, который позволяет
мультплексировать потоки и производить их мониторинг в реальном времени.

Подготовка головной станции SNR полностью осуществляется силами компании НАГ, поэтому мы даем гарантию
на работу системы в комплексе.

Доп. описание
Технические параметры SNR-HE-IPS-1
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Прием DVB-S/S2:
 

Тип коннектора 4×F выход 75 Ом 

Количество принимаемых транспондеров 8 

Диапазон входных частот 950-2150 МГц 

Символьная скорость потока до 45MBaud 

Демодулятор QPSK
 8PASK 

LNB поляризация +14В DC (до 500 мА)
 +18B DC (до 500 мА)
 без питания
 

LNB тон 0/22кГц 

Физические параметры:
 

Тип шасси 4U 

Блок питания 1 шт, 600Вт, не резервируемые 

Размеры, (Ш*Г*В), мм уточняйте у менеджера 

Масса, кг 19
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