
Накопитель SSD Seagate Nytro
3731, 400Gb, SAS, eTLC, 2,5"
XS400ME70004

Описание
Твердотельные накопители Nytro с интерфейсом SAS — отличаются высокой производительностью, а также
широким выбором емкости и износостойкости для оптимизации работы требовательных корпоративных
приложений.

Ключевые особенности

Интерфейс SAS с двумя портами по 12 Гбит/с
Широкий выбор вариантов износостойкости и емкости 
Исключительно высокая скорость передачи данных — до 2200 МБ/с 

Общие
Форм-фактор 2,5" 

Ëмкость, ТБ 0.4 

Ресурс SSD (TBW) 4300 

Ресурс DWPD 10 

Скорость чтения, МБ/с 2150 

Скорость записи, МБ/с 1000 

Скорость работы интерфейса 12 Гбит/с 

Протокол подключения накопителя SAS 

Интерфейс подключения накопителя SAS 

Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 2500000 

Максимальная потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт 8.4 

Рабочая темература ℃ от 0 до 70 

Размеры, мм 69.85x100.45x15.4 (ШхГхВ) 

ВЕС, КГ 0.136 

Тип устройства Твердотельный накопитель
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