
Модуль удалённого
мониторинга для ИБП, аналог
Megatec DX801
snr-snmp-card-801

Описание
Мониторинг и управление ИБП через локальную сеть или Интернет.

Автоопределение 10M/100M Fast Ethernet.

Управление и конфигурация через Web-браузер или NMS.

Поддержка протоколов TCP/IP, UDP, SMTP, HTTP.

 

Основные особенности:

Позволяет удаленно отслеживать уровень входного и выходного напряжений;

Позволяет удаленно отслеживать загрузку ИБП;

Позволяет удаленно отслеживать заряд внутренних аккумуляторных батарей;

Позволяет удаленно выключать ИБП.

Цифровой вход для подключения датчиков температуры SNR-DTS-2

Дискретные входы для подключения датчиков типа "сухой контакт" =2шт.

Дискретные выходы "Открытый коллектор" = 2шт.

Для управления нагрузками требуется дополнительное питание для нагрузочного реле.

Подробности подключения можно уточнить у наших менеджеров или написав обращение на почту erd@nag.ru
или support@nag.ru

Общие
Тип аксессуара для ИБП и БРП Мониторинг ИБП

Доп. описание
Настройки по умолчанию

IP 192.168.15.20

GW 192.168.15.10

Log: admin
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Pass: public
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