
BM8070D Силовое реле
16А/250В на DIN-рейку
NetPing BM8070D

Описание
Напряжение коммутации до 250 В;

Напряжение питания реле 12 В;

Напряжение управления 3 В ... 24 В;

Максимально допустимый ток нагрузки 16 А;

Рекомендуемая нагрузка на контакты реле не более 2 кВт;

Наличие индикации;

Возможность установки на DIN рейку

BM8070D Силовое реле 16А/250В на DIN-рейку позволяет подключать мощную нагрузку, например, обогреватели
и другие устройства для их управления. Реле управляется подачей напряжения 3 В ... 24 В на разъём «УПР»,
поступающего от устройства NetPing. На выходе установлено надёжное реле с перекидным контактом.
Устройство предназначено для крепления на DIN рейку.

С одной стороны блока BM8070D выведены силовые клеммы большего размера, с другой - сигнальные клеммы
меньшего размера. Блок реле имеет прозрачное окно, за которым расположен индикатор. Таким образом, когда
реле активировано, светодиод-индикатор будет светиться красным цветом.

Управление реле инверсное. Это значит, что при подаче нуля реле будет открываться, а если на вход будет
подаваться более 3 В, то реле будет закрываться.

Силовое реле BM8070D может работать с устройствами удалённого мониторинга датчиков: UniPing server solution
v3/SMS, UniPing server solution v3, UniPing v3, NetPing IO v2.

Доп. описание
Управление электропитанием

Количество независимых каналов управления электропитанием: 1 канал

Физические параметры

Максимальный ток коммутации: 16А

Напряжение коммутации: до 250В

Электропитание: 12В

Ток питания: 50 мА

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Напряжение управления: 3В .. 24В

Ток управления: 10 мА

Индикация: Да

Корпус: Пластик

Вес: 307 г.

Размеры устройства: 65 х 90 х 17
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