
Мультиформатный
видеорегистратор Линия XVR
4N H265-N для аналоговых и IP-
видеокамер. Количество
каналов: видео - 4, 1HDD
объемом до 14Тб, H.265
Линия XVR 4N H265-N

Общее
Каналов IP камер 4 

Каналов TVI/CVI/AHD/CVBS камер 4 

Режимы записи аналоговых камер до 1080N при 12 к/с 

Подключения и интерфейсы
Одновременных пользователей программно не ограничивается 

Макс. разрешение записи аналоговых камер 1080N 

Видеовыход 1xHDMI
1xVGA 

Aудио вход/выход 1/1 

Тревожных входов/выходов нет 

RS485/RS232 нет 

USB 2 x USB2.0 

Интеграция ONVIF/RTSP 

Питание
Питание камер от регистратора нет 

Питание 12В DC, 2A 

Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт до 24 

Хранилище
Количество HDD 3.5" SATA 1 

Максимальный объем HDD, Тб 14 
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Поддержка RAID нет 

Изображение и аудио
Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп 2 

Видео кодек H.265/H.264 

Макс. входящий, Мбит/с 32 

Макс. исходящий битрейт, Мбит/с 64 

Эксплуатация
Монитор 1 

Размеры, мм 254х212х41 

ВЕС, КГ 0,6 

Сеть
Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с 

Поддержка протоколов RTSP; DVLN; ONVIF
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